
 
 

 
 

Palfingerkran 78 
 
Grunddaten 

 78 m/to. Kran 
 Max. Ausladung Grundkran 18.2 m 
 Max. Ausladung inkl. JIB 32.6 m 
 Langguttransporte bis 22 m 
 Seilwinde 3.5to. 
 2 Personen - Personenkorb  
 Greiferbetrieb mit Schalengreifer / Holzgreifer / Steingreifer 
 Brücke / Auflieger /Anhänger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daten Abstützung Kran 

 Mass zwischen Haupt- und Heckabstützung 6'500 mm 
 Max. Stützdruck Hauptstützen 29.9 to. je Stützfuss 
 Max. Stützdruck Heckabstützung 18 to. je Stützfuss 
 Max. Stützdruck Frontabstützung 25 to. 
 Max. Stützbreite Hauptstützen inkl. Fahrzeugbreite 8'600 mm 
 Max. Stützbreite Heckabstützen inkl. Fahrzeugbreite 7'100 mm 



 
 

 
 

 
 
Nutzlast 

 Kran mit Brücke 6 to. 
 Kran mit Auflieger Aufwärter 6 to. 
 Kran mit Anhänger Eschler 10 to. 
 Kran mit Anhänger Müller Mitteltal 6 to. 

 
Innenmasse Brücke / Auflieger und Anhänger 
 
Innenmasse Brücke 

 Innenlänge 4'130 mm 
 Innenbreite 2'450 mm 
 Brückenhöhe 1'326 mm 

  



 
 

 
 

Innenmasse Schwanenhals Auflieger Auwärter 
 Innenlänge Tisch 4'000 mm 
 Innenlänge Auflieger 7'300 mm 
 Innenbreite 2'550 mm 
 Höhe Tisch 1'650 mm 
 Höhe Auflieger 950 mm 

 

Innenmasse Anhänger Eschler 
 Innenlänge 7'300 mm 
 Innenbreite 2'550 mm 
 Höhe Anhänger 950 mm 

 
Innenmasse Anhänger Müller Mitteltal 

 Innenlänge 7'300 mm 
 Innenbreite 2'500 mm 
 Höhe Anhänger 950 mm 

 

Abmessungen Lastwagen inkl. Brücke 
 Fahrzeuglänge mit Ladebrücke 8'824 mm 
 Fahrzeugbreite 2'550 mm 
 Fahrzeughöhe 3'905 mm 
 Fahrzeuglänge mit Auflieger 16'500 mm 
 Fahrzeuglänge mit Anhänger 18'750 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Krandiagramm Palfinger 78 ohne JiB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Krandiagramm Palfinger 78 mit JiB 


